Remont korytarza w piwnicy budynku Bursy Szkolnej w Etku

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
OBMIAR: Remont korytarza w piwnicy budynku Bursy Szkolnej w Etku
1 Roboty sanitarne
1| KNR 4-02 | Wymiana grzejnika _ kpl.
d.1l 0516-01 DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ PO TYNKOWANIU: M=0
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2 Roboty elektryczne
2| KNR4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do | szt.
d.2) 1122-02 |63 A-ilo$é biegunéw 2 + 0
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
3| KNR-W 4-03 | Demontaz i ponowny montaz czujek PIR; M=0 kpl.
d.2| 0606-01
analogia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
4/ KNR 4-03 | Demontaz oprawek zwyklych sciennych, sufitowych lub szt.
d.2| 1135-02 pothermetycznych z podioza betonowego
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
5| KNR5-08 | Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle objet.do 0.1dm3 szt.
d.2| 0802-03
poz.7 + poz.8 szt. 8,000
12 szt. 12,000
RAZEM 20,000
6| KNNRS5 | Puszki instalacyjne podtynkowe podwaéjne o $r.do 60 mm szt.
d.2| 0302-02
poz.5 szt. 20,000
RAZEM 20,000
7| KNNRS5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.2| 0308-05 | bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i
przekroju przewodéw do 2.5 mm2
O szt. 5,000
RAZEM 5,000
8 KNNRS5 | tacznikiiprzyciski krzyzowe (schodowe) podtynkowe w puszce szt.
d.2| 0306-02 | instalacyjnej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
9] KNR5-08 [ Przewdd ptaski YDY 3x2,5 mm2 m
d.2| 0209-05
poz.7 * 10 m 50,000
34,67*15 m 52,005
RAZEM 102,005
10| KNR 5-08 | Przewad YDY 3x1,5 mm2 m
d.2| 0209-05
poz.11* 8 m 40,000
34,672 m 69,340
RAZEM 109,340
111 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - plafon 1x60W kpl.
d.2| 0502-02
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
12 KNNR5 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z szt.
d.2| 0405-06 [ konstrukcjg mocowang do podioza przez przykrecenie
Szafka rozdzielcza 8 modutowa z szynami
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNNRS5 | Wylacznik réznicowo-pradowy P304 25A 30 szt.
d.2| 0407-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Obmiar
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14| KNNR 5 Wylgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301 B16 szt.
d.2| 0407-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15| KNNR5 | Wyfgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach $301 B10 szt.
d.2| 0407-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNNR5 | Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 szt.z
d.2| 1203-05 | pod zaciski lub bolce vt
[3]*4 szt.z 12,000
vt
RAZEM 12,000
17| KNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba)  |prob.
d.2| 1305-01
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
18] KNNR 5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastgpna préba)  |prob.
d.2| 1305-02
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
3 Roboty budowlane
3.1 Rozbidrki
19| KNR 19-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow. do 2,0 m2 szt.
d.3.1] 0358-03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
20| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.3.1| 0701-05 | $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2,56*[34,67 +5,27]* 2 m2 199,700
2,5*[2,88+1,93]*2 m2 24,050
A (Suma czesciowa) m2 —_—
223,750
-0,8*2,0%6 m2 -9,600
-09*09*2 m2 -1,620
-1,2*0,9*2 m2 -2,160
B (Suma czgsciowa) m2 —_—
-13,380
RAZEM 210,370
21| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.3.1 0701-11 stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodow. o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
1535*1,74+7,07*527 +1225*1,74+ 1,26 * 1,93 + 1,03* 2,03 m2 89,806
RAZEM 89,806
22| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z wykfadzin z tworzyw sztucznych - ptytki m2
d.3.1| 0504-07
poz.21 m2 89,806
RAZEM 89,806
23| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2
d.3.1] 0504-01
poz.21 m2 89,806
RAZEM 89,806
24| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i m3
d.3.1] 1101-02 | wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 10 km
1101-05
poz.19* 0,3 m3 1,500
poz.20 * 0,03 m3 6,311
poz.21* 0,03 m3 2,694
poz.22 * 0,01 m3 0,898
poz.23 * 0,08 m3 7,184
RAZEM| 18,587
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32 Sciany i sufit
25| ZKNR C-2 | Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m2
d.3.2] 0114-01
poz.20 A m2 223,750
poz.21 m2 89,806
RAZEM 313,556
26 KNR 2-02 [ Tynki wewn.zwykle kat.lll wykon.mechanicznie na $cianach i stupach | m2
d.3.2 0801-02
poz.20 A m2 223,750
RAZEM 223,750
27] KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z m2
d.3.2| 0815-04 | elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.26 m2 223,750
RAZEM 223,750
28| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane mechanicznie na m2
d.3.2| 0801-04 | stropach i podciggach
poz.21 m2 89,806
RAZEM 89,806
29| KNR 2-02 | Wewn.gladzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i m2
d.3.2| 0815-05 | bet.wylewanych
poz.28 m2 89,806
RAZEM 89,806
30| KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni m2
d.3.2| 1506-01 | wewnetrznych - tynkdw gtadkich
2,0*[34,67 +5,27]* 2 m2 159,760
2,0"[2,88+1,93]*2 m2 19,240
RAZEM 179,000
311 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3.2 1505-01 wewnetrznych - tynkow gladkich bez gruntowania
0,5%[34,67 +5,27]* 2 m2 39,940
0,5%[2,88+1,93]*2 m2 4,810
poz.29 m2 89,806
RAZEM 134,556
3.3 Stolarka
32| KNR-W 2-02 | Oscieznice katowe stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych typu FD7 szt.
d.3.3] 1025-02
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
33] KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejéciowe peine jednodzielne| m2
d.3.3] 1019-01 o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone
0,8*2,0* poz.32 m2 8,000
RAZEM 8,000
34 KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne zPCV o | m2
d.3.3] 0930-04 pow. ponad 1.0 m2
1,2*089%2 m2 2,160
RAZEM 2,160
34 Podtogi
35| KNR AT-27 | Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii m2
d.3.4] 0509-02 | ochronnej
poz.21 m2 89,806
RAZEM 89,806
36/ KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na| m2
d.3.4| 0609-03 | wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa gr.2cm EPS100
poz.35 m2 89,806
RAZEM 89,806
37| KNR AT-27 | Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii m2
d.3.4| 0509-02 | ochronnej
poz.36 m2 89,806
RAZEM 89,806
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38 NNRNKB | Posadzki cementowe grubosci 6 cm zatarte na gladko wraz z m2
d.3.4| 202 1129-02 | cokolikami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach
1129-03 | o pow. ponad 8 m2
poz.37 m2 89,806
RAZEM 89,806
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Remont dwoch pomieszczer tazienek w budynku Bursy Szkolnej w Etku

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: Remont dwdch pomieszczer tazienek w budynku Bursy Szkolnej w Etku
R*2; M*2; §*2; O*2
1 tazienka
1.1 Roboty sanitarne
11 KNR 4-02 | Demontaz baterii prysznicowej szt,
d.1.1] 0132-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR4-02 | Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1.1] 0132-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3] KNR 4-02 | Demontaz umywalki kpl.
d.1.1] 0235-06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4/ KNR 4-02 | Demontaz prysznica kpl.
d.1.1] 0235-07
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5| KNR 4-02 | Demontaz ustgpu z miska fajansowa kpl.
d.1.1] 0235-08
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
KNR 4-02 | Demontaz podejscia odplywowego z rur stalowych o $r. 32-40 mm szt.
d.1.1| 0233-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7 Demontaz elementéw wyposarzenia tazienki: lustrko, pojemnik na szt
d.1.1| kalk. wiasna | mydto, pojemnik na papier, suszarka
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
8| KNR2-15 | Dodatki za podejécia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy pode
d.1.1] 0208-05 | 110mm fgczone metodg wciskowg jscie
1 pode 1,000
jscie
RAZEM 1,000
9] KNR-W 2-15 | Ustepy z pluczka ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.1.1| 0233-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR 2-15 | Rurociggi z PCW o $rednicy 50mm na scianach taczone metoda m
d.1.1| 0205-02 | wciskows
1 m 1,000
RAZEM 1,000
111 KNR 2-15 | Dodatki za podej$cia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy pode
d.1.1| 0208-03 | 50mm tgczone metodg wciskowg jscie
2 pode 2,000
jscie
RAZEM 2,000
12| KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 20 mm szt.
d.1.1| 0112-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR 2-15u1 | Rurociggi z rur polipropylenowych o srednicy zewnetrznej 20mm na m
d.1.1| 000600-01 | $cianach w budynkach niemieszkalnych z izolacjg
2 m 2,000
RAZEM| 2,000
14| KNR 0-34 | Izolacja jednowarstwowa grubosci Bmm rurociggow o srednicy m
d.1.1] 0101-01 zewnetrznej 12-22mm otulinami
poz.13 m 2,000
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Obmiar
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RAZEM 2,000
15[ KNR 2-15u1 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ do zaworow wyptywowych, | szt
d.1.1| 000500-01 | baterii, hydrantéw itp. o $rednicy zewnetrznej 20mm PP
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
16[ KNR 2-15u1 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ do ptuczek ustepowych o | szt
d.1.1) 000500-06 | $rednicy zewnetrznej 20mm
] szt 1,000
RAZEM 1,000
17 KNR 2-15 | Zawory przelotowe | zwrotne sieci wodociggowych o srednicy szt
d.1.1| 0112-01 nominalnej 15mm.
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
18| KNR 2-15 | Montaz zlewozmywakow stalowych (gospodarczy) szt.
d.1.1| 0220-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19] KNR 2-15 | Montaz umywalek pojedynczych z pétpostumentem porcelanowych z | szt.
d.1.1] 0221-02 | syfonem gruszkowym w osfonie o szer. 50cm.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20| KNR2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o sr.nom. 15 mm szt.
d.1.1| 0115-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
211 KNR 2-15 | Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznych w budynkach m
d.1.1| 0404-02 | niemieszkalnych
poz.10 m 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR 2-15 | Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych o srednicy do 65mm w m
d.1.1] 0110-04 | budynkach niemieszkalnych
poz.13 m 2,000
RAZEM 2,000
1.2 Roboty elektryczne
23| KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do | szt.
d.1.2| 1122-02 | 63 A -ilos¢ biegunéw 2 + 0
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
241 KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle objet.do 0.1dm3 szt.
d.1.2| 0802-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25| KNNR5 Puszki instalacyjne podtynkowe podwdjne o ér.do 60 mm szt.
d.1.2| 0302-02
poz.24 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26| KNNRS5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.1.2] 0308-05 | bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i
przekroju przewodow do 2.5 mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27| KNNR5 [ Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.1.2] 0308-05 [ bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i
przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
poz.24 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28| KNNR S5 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.2| 1207-01
6 m 6,000
RAZEM 6,000
29| KNR 5-08 | Przewod ptaski YDY 3x2,5 mm2 (podioze nie-betonowe) uktadany w m
d.1.2| 0209-05 | tynku
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poz.28 m 6,000
RAZEM 6,000
30| KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.2| 1208-01
poz.29 m 6,000
RAZEM 6,000
311 KNR 4-03 | Demontaz oprawek zwyktych Sciennych, sufitowych lub szt.
d.1.2| 1135-02 | pdthermetycznych z podioza betonowego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32| KNR 5-08 | Przewdd YDY 3x1,5 mm2 (podioze nie-betonowe) ukfadany w tynku m
d.1.2| 0209-05
2 m 2,000
RAZEM 2,000
33| KNNRS5 | Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - plafon 1x60W kpl.
d.1.2| 0502-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34 KNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba)  |prob.
d.1.2| 1305-01
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
35| KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) [préb.
d.1.2| 1305-02
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Roboty budowlane
36| KNNR-W 3 [ Rozebranie oktadziny sciennej m2
d.1.3| 0614-05
2,3*[3,63+1,101*2 m2 21,758
A (Suma czgsciowa) m2 ——
21,758
-0,851,43-0,8*2,0 m2 -2,816
B (Suma czesciowa) m2 —_—
-2,816
RAZEM 18,942
37| KNNR-W 3 | Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.1.3] 0801-04
3,63* 1,10 m2 3,993
RAZEM 3,993
38| KNR 19-01 | Wykucie z muru podokiennikéw lastrykowych m
d.1.3| 0358-06
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
39 KNNR2 | Parapety, pdiki, lady i nakrywy z element6éw kamiennych o gr.3 cm i m
d.1.3] 1802-02 | szer.do 50 cm
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
40[ KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbi6rki przy recznym zatadowaniu i m3
d.1.3] 1101-02 | wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
1101-05
poz.36 * 0,03 m3 0,568
poz.37 * 0,03 m3 0,120
poz.38 * 0,35 * 0,05 m3 0,01_8+
RAZEM 0,706
41 KNR 4-01 | Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w m2
d.1.3| 0803-01 | jednym miejscu z zatarciem na ostro
poz.37 m2 3,993
RAZEM 3,993
42| KNR AT-23 | Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podiogowych - m2
d.1.3| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podioza pod kleje cementowe
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poz.37 m2 3,993
RAZEM 3,993
43| KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych na m2
d.1.3] 1109-05 [ zaprawie klejowej ukiadane metoda regularng
poz.37 m2 3,993
RAZEM 3,993
44 KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.mechanicznie na cianach i stupach | m2
d.1.3| 0801-02
poz.36 A m2 21,758
RAZEM 21,758
45 ZKNR C-2 | Gruntowanie podfoza - pierwsza warstwa m2
d.1.3] 0114-01
poz.36 m2 18,942
RAZEM 18,942
46| KNR-W 2-02 | Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm| m2
d.1.3] 0840-05 | na zaprawie klejowe;
poz.36 m2 18,942
RAZEM 18,942
47| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynkow z m2
d.1.3| 1204-08 | poszpachlowaniem nieréwnosci
0,30 *[3,63+1,10] * 2 m2 2,838
A (Suma czesciowa) m2 —_—
2,838
poz.37 m2 3,993
B (Suma czesciowa) m2 B
3,993
RAZEM 6,831
48| KNR2-02 | Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na $cianach z elem.pref.i m2
d.1.3] 0815-03 | bet.wylewanych
poz.47 A m2 2,838
RAZEM 2,838
49] KNR2-02 | Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i m2
d.1.3] 0815-05 [ bet.wylewanych
poz.47 B m2 3,993
RAZEM 3,993
50| KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m2
d.1.3| 1204-02 | wewnetrznych scian
poz.47 A m2 2,838
RAZEM 2,838
511 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2
d.1.3] 1204-01 wewnetrznych sufitow
poz.47 B m2 3,993
RAZEM 3,993
52 KNNR3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plytowych z oécieznicg m2
d.1.3| 0702-05
1,0*2,10 m2 2,100
RAZEM 2,100
1.4 Elementy wyposazenia sanitariatu
53 Lustro wklejane 40x60cm szt.
d.1.4| kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54 Dozownik mydta w ptynie szt.
d.1.4| kalk. wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55 Pojemnik na papier toaletowy bebnowy szt.
d.1.4| kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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56 Szczotka do we szt
d.1.4| kalk. wlasna
1 Szt 1,000
RAZEM 1,000
57 Pojemnik na reczniki papierowe szt.
d.1.4| kalk. wlasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58 Suszarka pétautomatyczna do rgk szt.
d.1.4| kalk. wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59 Scianka pisuarowa z piyty HPL: wymiary: 450mm x 1150mm; grubosci | szt.
d.1.4| kalk. wiasna | 10 mm; oparta na nézce z tworzywa o wysokosci 150mm:; kolor szary
RAL7035
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Remont pomieszczenia nr 2 w piwnicy w budynku Bursy Szkolnej w Etku

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: Remont pomieszczenia nr 2 w piwnicy w budynku Bursy Szkolnej w Etku
1 Roboty sanitarne
1 Demontaz izolacji rurociggow m
d.1| kalk. wlasna
95" 2 m 19,000
RAZEM 19,000
2| KNRO0-34 | Izolacja rurociggow $r. 28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 13| m
d.1l 0101-07 | mm
95*2 m 19,000
RAZEM 19,000
3| KNR0-34 | Izolacja rurociggdw $r. 54-70 mm otulinami - jednowarstwowymi ar. m
d.1l 0101-12 |20 mm
95*2 m 15,000
RAZEM 19,000
41 KNR 4-02 | Wymiana grzejnika ] kpl.
d.1| 0516-01 DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ PO TYNKOWANIU; M=0
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
2 Roboty elekiryczne
5| KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do szt.
d.2| 1122-02 |63 A -ilo$¢ biegundw 2 + 0
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6] KNR-W 4-03 [ Demontaz i ponowny montaz czujek PIR; M=0 kpl.
d.2| 0606-01
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
7| KNR 4-03 | Demontaz oprawek zwyktych sciennych, sufitowych lub szt.
d.2| 1135-02 | péthermetycznych z poditoza betonowego
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8| KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie $lepych otworow w cegle objet.do 0.1dm3 szt.
d.2| 0802-03
poz.10 + poz.11 szt 5,000
2 szt. 2,000
RAZEM 7,000
9] KNNR5 Puszki instalacyjne podtynkowe podwdjne o $r.do 60 mm szt.
d.2| 0302-02
poz.8 szt. 7,000
RAZEM 7,000
10] KNNR S | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.2| 0308-05 bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i
przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
11| KNNR5 | tagcznikii przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce szt.
d.2| 0306-02 | instalacyjnej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12 KNNRS5 | Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.2| 1207-01
4 m 4,000
RAZEM| 4,000
13| KNR 5-08 | Przewéd ptaski YDY 3x2,5 mm2 (podioze nie-betonowe) uktadany w m
d.2| 0209-05 | tynku
poz.10 * 10 m 40,000
RAZEM 40,000
14f KNR 5-08 | Przewod YDY 3x1,5 mm2 (podtoze nie-betonowe) uktadany w tynku m
d.2| 0209-05
poz.16 * 8 m 24,000
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Remont pomieszczenia nr 2 w piwnicy w budynku Bursy Szkolnej w Etku

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
RAZEM 24,000
15 KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2| 1208-01
poz.12 m 4,000
RAZEM 4,000
16/ KNNR5 | Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - plafon 1x60W kpl.
d.2| 0502-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
17 KNNR 5 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza proba)  [prab.
d.2| 1305-01
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
18 KNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna préba) |préb.
d.2| 1305-02
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
3 Roboty budowlane
3:1 Rozbiorki
19] KNR 19-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow. do 2,0 m2 szt.
d.3.1| 0358-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.3.1| 0701-05 scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
257962 +527]* 2 m2 73,950
A (Suma czesciowa) m2 R
73,950
-08*20-09%09*3 m2 -4,030
B (Suma czgsciowa) m2 ——
-4,030
RAZEM 69,920
21| KNR-W 4-01| Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.3.1 0701-11 stropach pfaskich, belkach, biegach i spocznikach schodow. o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
8,52*527 m2 50,170
RAZEM 50,170
22| KNR4-04 | Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - plytki m2
d.3.1 0504-07
poz.21 m2 50,170
RAZEM 50,170
23| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2
d.3.1] 0504-01
poz.21 m2 50,170
RAZEM 50,170
24] KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i m3
d.3.1 1101-02 | wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$é 10 km
1101-05
poz.19* 0,3 m3 0,300
poz.20 * 0,03 m3 2,098
poz.21* 0,03 m3 1,505
poz.22 * 0,01 m3 0,502
poz.23 * 0,08 m3 4,014
RAZEM 8,419
3.2 Sciany i sufit
25| ZKNR C-2 | Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.3.2| 0114-01
poz.20 A m2 73,950
poz.21 m2 50,170
RAZEM 124,120
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26( KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykle kat.lll wykon.mechanicznie na $cianach | stupach | m2
d.3.2| 0801-02
poz.20 A m2 73,950
RAZEM 73,950
27| KNR2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z m2
d.3.2] 0815-04 | elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.26 m2 73,950
RAZEM 73,950
28| KNR2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane mechanicznie na m2
d.3.2] 0801-04 | stropach i podciggach
poz.21 m2 50,170
RAZEM 50,170
29] KNR2-02 | Wewn.gladzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i m2
d.3.2| 0815-05 | bet.wylewanych
poz.28 m2 50,170
RAZEM 50,170
30| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni m2
d-3.2] 1506-01 | wewnetrznych - tynkéw gladkich
2,0*[9,52 +5,27] * 2 m2 59,160
RAZEM 59,160
31| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3.2] 1505-01 | wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania
0,5*[9,52 +527]*2 m2 14,790
poz.29 mz2 50,170
RAZEMJ| 64,960
3.3 Stolarka
32| KNR-W 2-02 | Oscieznice katowe stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych typu FD7 szt.
d.3.3| 1025-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33| KNR2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne| m2
d.3.3] 1019-01 0 powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone
0,8*2,0 m2 1,600
RAZEM 1,600
3.4 Podtogi
34 KNR AT-27 | Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii m2
d.3.4| 0509-02 | ochronnej
poz.21 m2 50,170
RAZEM 50,170
35| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na| m2
d.3.4] 0609-03 | wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa gr.2cm EPS100
poz.34 m2 50,170
RAZEM 50,170
36| KNR AT-27 | Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii m2
d.3.4| 0509-02 ochronnej
poz.35 m2 50,170
RAZEM 50,170
37| NNRNKB | Posadzki cementowe grubosci 6 cm zatarte na gladko wraz z m2
d.3.4| 202 1129-02 | cokolikami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach
1129-03 | o pow. ponad 8 m2
poz.36 m2 50,170
RAZEM 50,170
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